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OSLON® SSL 80

Datasheet

Version 1.0

GB CS8PM1.13

New, higher performing OSLON SSL family LED with 
well known superior robustness, high reliability, long 
lifetime, low thermal resistance. Perfectly addressing 
applications demanding for high efficiency and long 
lifetime requirement.

Neue leistungsstärkere LED aus der OSLON SSL 
Familie mit altbekannter hoher Robustheit und 
Zuverlässigkeit, mit langer Lebensdauer und geringem 
thermischem Widerstand. Speziell entwickelt für 
Applikationen, bei denen hohe Effizient und lange 
Lebensdauer gefragt ist.

Features: Besondere Merkmale: 

• Package: SMT ceramic package with silicone resin 
and silicone lens

• Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit 
Silikonverguss und -linse

• Viewing angle at 50 % IV: 80° • Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 80°
• Color: 465 nm (blue) • Farbe: 465 nm (blau)
• Luminous Flux: typ. 30 lm • Lichtstrom: typ. 30 lm
• Luminous efficacy: typ. 30 lm/W • Lichtausbeute: typ. 30 lm/W
• Corrosion Robustness: Superior Corrosion 

Robustness
• Korrosionsstabilität: Höchste 

Korrosionsbeständigkeit
• Lumen Maintenance: Test results according to 

IESNA LM-80 available
• Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach 

IESNA LM-80 verfügbar

Applications Anwendungen

• Accent and effect lighting • Akzent- und Effektbeleuchtung
• Architectural lighting • Architekturbeleuchtung
• Shop lighting • Ladenbeleuchtung
• Stage lighting • Bühnenbeleuchtung
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Group Name on Label

Gruppenbezeichnung auf Etikett

Example: HX-3
Beispiel: HX-3

Brightness

Helligkeit

Wavelength

Wellenlänge

HX 3

Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.









2016-11-07 10

Version 1.0 GB CS8PM1.13

Max. Permissible Forward Current   

Max. zulässiger Durchlassstrom   

IF = f (T)
GB CS8PM1.13
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