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OSCONIQ P 2226

Datasheet

Version 1.0

GW DASPA2.EC

High-efficacy mid-power LED with long lifetimes also 
at high currents and high junction temperatures.

Hocheffiziente LED mittlerer Leistungsklasse mit 
langer Lebensdauer auch bei hohen Strömen und 
hohen Sperrschichttemperaturen.

Features: Besondere Merkmale: 

• Package: SMT package • Gehäusetyp: SMT Gehäuse
• Viewing angle at 50 % IV: 120° • Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° 
• Color: 2700 K - 6500 K (white) • Farbe: 2700 K - 6500 K (weiß)
• CRI: min. 80 ( typ. 83 ) • CRI: min. 80 ( typ. 83 )
• Luminous Flux: typ. 33 lm @ 3000 K • Lichtstrom: typ. 33 lm @ 3000 K
• Luminous efficacy: typ. 116 lm/W @ 3000 K • Lichtausbeute: typ. 116 lm/W @ 3000 K
• Lumen Maintenance: Test results according to 

IESNA LM-80 available
• Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach 

IESNA LM-80 verfügbar

Applications Anwendungen

• Architectural lighting • Architekturbeleuchtung
• Accent and effect lighting • Akzent- und Effektbeleuchtung
• Room lighting: ceiling light, cove lighting, 

chandeliers, pendants, sconces
• Raumbeleuchtung: Deckenbeleuchtung, 

Nischenbeleuchtung, Kronleuchter, 
Hängeleuchten, Wandleuchter

• Channel letters • Leuchtlettern
• Linear lights • Linearbeleuchtung
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6J 0.3524 0.3555 8P 0.4067 0.3982 5V 0.4428 0.3906

0.3536 0.3646 0.4097 0.4065 0.4477 0.3998

0.3608 0.3616 0.4164 0.4029 0.4483 0.3919

0.3625 0.3711 0.4198 0.4115 0.4534 0.4011

7J 0.3536 0.3646 5Q 0.4061 0.3773 6V 0.4477 0.3998

0.3548 0.3736 0.4095 0.3858 0.4526 0.4090

0.3625 0.3711 0.4147 0.3814 0.4534 0.4011

0.3642 0.3805 0.4185 0.3902 0.4585 0.4104

5K 0.3591 0.3522 6Q 0.4095 0.3858 7V 0.4526 0.4090

0.3608 0.3616 0.4130 0.3944 0.4576 0.4183

0.3670 0.3578 0.4185 0.3902 0.4585 0.4104

0.3692 0.3677 0.4223 0.3990 0.4636 0.4197

6K 0.3608 0.3616 7Q 0.4130 0.3944 8V 0.4576 0.4183

0.3625 0.3711 0.4164 0.4029 0.4625 0.4275

0.3692 0.3677 0.4223 0.3990 0.4636 0.4197

0.3714 0.3775 0.4261 0.4077 0.4688 0.4290

7K 0.3625 0.3711 8Q 0.4164 0.4029 5W 0.4483 0.3919

0.3642 0.3805 0.4198 0.4115 0.4534 0.4011

0.3714 0.3775 0.4261 0.4077 0.4538 0.3931

0.3736 0.3874 0.4299 0.4165 0.4591 0.4025

5L 0.3670 0.3578 5R 0.4147 0.3814 6W 0.4534 0.4011

0.3692 0.3677 0.4185 0.3902 0.4585 0.4104

0.3746 0.3624 0.4222 0.3840 0.4591 0.4025

0.3773 0.3726 0.4263 0.3929 0.4644 0.4118

6L 0.3692 0.3677 6R 0.4185 0.3902 7W 0.4585 0.4104

0.3714 0.3775 0.4223 0.3990 0.4636 0.4197

0.3773 0.3726 0.4263 0.3929 0.4644 0.4118

0.3799 0.3828 0.4305 0.4019 0.4697 0.4211

7L 0.3714 0.3775 7R 0.4223 0.3990 8W 0.4636 0.4197

0.3736 0.3874 0.4261 0.4077 0.4688 0.4290

0.3799 0.3828 0.4305 0.4019 0.4697 0.4211

0.3826 0.3931 0.4346 0.4108 0.4750 0.4304

Group

Gruppe

Cx Cy Group

Gruppe

Cx Cy Group

Gruppe

Cx Cy
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5M 0.3746 0.3624 8R 0.4261 0.4077 5X 0.4538 0.3931

0.3773 0.3726 0.4299 0.4165 0.4591 0.4025

0.3822 0.3670 0.4346 0.4108 0.4593 0.3944

0.3853 0.3776 0.4387 0.4197 0.4648 0.4038

6M 0.3773 0.3726 5S 0.4222 0.3840 6X 0.4591 0.4025

0.3799 0.3828 0.4263 0.3929 0.4644 0.4118

0.3853 0.3776 0.4298 0.3867 0.4648 0.4038

0.3885 0.3882 0.4342 0.3957 0.4703 0.4132

7M 0.3799 0.3828 6S 0.4263 0.3929 7X 0.4644 0.4118

0.3826 0.3931 0.4305 0.4019 0.4697 0.4211

0.3885 0.3882 0.4342 0.3957 0.4703 0.4132

0.3916 0.3987 0.4386 0.4048 0.4758 0.4225

5N 0.3822 0.3670 7S 0.4305 0.4019 8X 0.4697 0.4211

0.3853 0.3776 0.4346 0.4108 0.4750 0.4304

0.3898 0.3716 0.4386 0.4048 0.4758 0.4225

0.3934 0.3825 0.4430 0.4138 0.4813 0.4319

6N 0.3853 0.3776 8S 0.4346 0.4108

0.3885 0.3882 0.4387 0.4197

0.3934 0.3825 0.4430 0.4138

0.3970 0.3935 0.4474 0.4228

7N 0.3885 0.3882 5T 0.4298 0.3867

0.3916 0.3987 0.4342 0.3957

0.3970 0.3935 0.4373 0.3893

0.4006 0.4044 0.4420 0.3985

Group

Gruppe

Cx Cy Group

Gruppe

Cx Cy Group

Gruppe

Cx Cy
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Group Name on Label

Gruppenbezeichnung auf Etikett

Brightness

Helligkeit

Chromaticity Coordinate

Farbort

Forward Voltage

Durchlassspannung

Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

HR 5R                                                          K

Example: HR-5R-K
Beispiel: HR-5R-K
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Reflow Soldering Profile

Reflow-Lötprofil

Product complies to MSL Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020E
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Profile Feature

Profil-Charakteristik

Ramp-up rate to preheat*)

25 °C to 150 °C
2 3 K/s

Time tS  
TSmin to TSmax

tS

tL

tP

TL

TP

100 12060

10 20 30

80 100

217

2 3

245 260

3 6

Time
25 °C to TP

Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K

Ramp-down rate*
TP to 100 °C

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Ramp-up rate to peak*)

TSmax to TP

Liquidus temperature

Peak temperature

Time above liquidus temperature

Symbol

Symbol

Unit

Einheit

Pb-Free (SnAgCu) Assembly

Minimum MaximumRecommendation

K/s

K/s

s

s

s

s

°C

°C

480
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Tape dimensions [mm]

Gurtmaße [mm]
Tape dimensions in mm

Reel dimensions [mm]

Rollenmaße [mm]
Reel dimensions in mm

Tape and Reel

Gurtverpackung

12 mm tape with 600 pcs. on ∅ 180 mm reel

W P0 P1 P2 D0 E F

12 + 0.3 / - 0.1 4 ± 0.1 4 ± 0.1
or
8 ± 0.1

2 ± 0.05 1.5 ± 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05

A W Nmin W1 W2max

180 12 60 12.4 + 2 18.4

D0

2P

P0

1P

WF
E

Direction of unreeling

N

W1

2W

A

OHAY0324

Label

Leader:
Trailer:

13
.0

Direction of unreeling

±0
.2

5

min. 160 mm *

min. 400 mm *

*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D
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